
ШАЙБЫ ДЛЯ МОНТАЖА

ПОЛИКАРБОНАТА



НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление поликарбоната

Ремонт поликарбоната после 

вырыва из места крепления



ПРЕИМУЩЕСТВА

Нет ржавых ореолов в месте 

крепления

Предохраняет лист поликарбоната от 

вырыва из места крепления благодаря 

широкой площади опоры шайбы 



Различные цвета 
позволяют  идеально сочетать 

цвет листа поликарбоната и шайбы

МАТЕРИАЛЫ

Оцинкованная шайба

Уплотнитель диаметром 25 мм

с УФ-стабилизатором
(ТПР для цветных и ПВХ для прозрачных) 
защищает крепление от  атмосферных 

воздействий



ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КРЕПИТЬ

ПОЛИКАРБОНАТ 

НА ОБЫЧНЫЕ

САМОРЕЗЫ? 

Маленькая площадь давления на поверхность

поликарбоната. Из-за этого может произойти

вырыв листа из места крепления

EPDM-уплотнитель у кровельного самореза

более твердый и малоэластичный, поскольку

его основное назначение - прижимать лист

металла к поверхности.

При монтаже более твердый EPDM оставляет

на листе вмятины, в которых скапливается

влага. При сезонной деформации кровельный

саморез еще больше пережимает лист

поликарбоната (летом), либо вовсе отходит от

него (зимой)



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ТПР и ПВХ основы шайбы для 

поликарбоната настолько эластичны, 

что подстраиваются (расширяются и 

сужаются) под сезонное изменение 

состояния поликарбоната, тем 
самым обеспечивая постоянное 

плотное прилегание и герметичность.

Кровельный саморез без шайбы

Кровельный саморез с шайбой

Саморез ПШ/ПШС



РЕМОНТ 

ПОЛИКАРБОНАТА

Причина вырыва:
неправильный монтаж поликарбоната 

кровельными саморезами

Благодаря увеличенной площади, 

шайба маскирует ранее 

деформированное место крепления 

поликарбоната.



Продукция 

сертифицирована

Шайбы для монтажа поликарбоната 

Daxmer сертифицированы в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р.


